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第六章   结论与建议 

一、结论 

1.根据《泰州市地质灾害防治“十四五”规划》，该项目位于地质灾

害易发区。 

2.评估区属长江三角洲冲积平原地貌，地质构造简单，区域地壳较稳

定，工程地质条件一般，水文地质条件对工程较不利，破坏地质环境的人

类工程活动一般，地质环境条件复杂程度属简单类型。拟建工程属较重要

建设项目，地质灾害危险性评估级别为二级。 

3.评估区地质灾害类型主要为地面沉降和特殊类岩土（砂土）灾害，

现状评估认为其危险性小。 

4.预测评估认为工程建设加剧及遭受地面沉降灾害危险性小；引发及

遭受特殊类岩土（砂土）灾害危险性中等。 

5.综合评估认为评估区地质灾害危险性中等，建设用地适宜性为基本

适宜。 

二、建议 

1.严格控制开采地下水，控制和减缓地面沉降的发展速度。 

2.工程建设前应开展岩土工程详细勘察工作，查明场地内的岩土层结

构、物理力学性质和水文地质特征，特别是软土、砂土层的埋深、厚度和

分布等情况，为工程设计提供可靠依据。 

3.根据建筑物载荷大小选取合适的基础形式和地基处理措施，桩基持

力层应选择软土层之下工程地质性能良好的土层。 

4.基坑开挖应进行专门围护设计，采用合适的工法及合理有效的支护

和降、排水措施。基坑开挖土方应远离基坑堆放，防止引发基坑滑移变形
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和地面差异沉降等问题。 

5.地下室应进行抗浮验算，并视验算结果，采取必要的抗浮措施。按

规范要求做好抗震设防和沉降监测等工作。 

6.地质灾害防治工作是一个动态管理过程，工程建设过程中可能会发

生地质环境条件的改变，建议加强施工和运行过程中的地质环境监测，发

现问题及时采取有效措施。 

7.评估工作结束后，评估区地质环境条件发生重大变化或工程建设方

案变化大时，应重新进行地质灾害危险性评估工作。 


